Part A LigRep Plastic - Isocyanate

Sakerhetsdatablad
i 6verensstammelse med Forordning (EU) 2020/878
Das Original Publiceringsdatum: 12.07.2024 Bearbetningsdatum: 20.08.2026 Version/ersatt version: 3.0/2.0

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foreta

1.1 Produktbeteckning

Produktens form : Blandning

Produktnamn : Part A LigRep Plastic - Isocyanate

Produktkod : B53.900

UFI : NCG2-COK5-UOOK-2XTH

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
1.21 Relevanta identifierade anvandningar

Kategori efter huvudsaklig anvandning : Industriell anvandning, Professionellt bruk

Anvandning av amnet eller beredningen : Tvakomponentslim: isocyanat

1.2.2 Anvéandningar som det avrads fran
Rekommenderad begransning av anvandningen : Konsumentanvandningar, | hushallsbruk

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Tillverkare Leverantor
ElringKlinger AG

Max-Eyth-Stralle 2

72581 Dettingen/Erms - Tyskland

T +49 (0)7123 724 799

det.iam.sdb@elringklinger.com

Sakerhetsdatablad: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer for
nodsituationer
Sverige Giftinformationscentralen Solna Strandvag 21 112 (National)
Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital 171 54 Solna +46 10 456 67 00 (International)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

21 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Akut inhalationstoxicitet, kategori 4 H332
Hudsensibilisering, kategori 1 H317

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, luftvagsirritation H335
For H-meningarnas klartext se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hdlso- och miljoeffekter
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvagarna.
2.2 Markningsuppgifter

Kéanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP) :

GHS07
Signalord (CLP) : Varning
Farliga komponenter : Hexametylendiisocyanat, homopolymer
Faroangivelser (CLP) 1 H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H332 - Skadligt vid inandning.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Skyddsangivelser (CLP) : P261 - Undvik att inandas dimma/angor/spre;j.
P280 - Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd.
P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.
P362+P364 - Ta av nedsténkta klader och tvatta dem innan de anvands igen.
P403+P233 - Forvaras pa val ventilerad plats. Forpackningen ska férvaras val tillsluten.
P501 - innehallet/behallaren 1amnas till en uppsamlingsplats for riskavfall eller sarskilt avfall
enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestammelser.
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EUH-fraser : EUH204 - Innehaller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Manniskor med kroniska andningsbesvar bor inte arbeta med isocyanat-baserade produkter. Blanding innehaller inte amnen, som &r klassificerat
som PBT eller vPvB i koncentrationer 6ver 0,1 %. Blandningen innehaller inte amnen som ingér i listan som upprattats i enlighet med artikel 59.1 i
REACH fér att ha hormonstérande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens
delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens férordning (EU) 2018/605 i en koncentration pa 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Galler inte
3.2 Blandningar
Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) nr 1272/2008 [CLP]
Hexametylendiisocyanat, homopolymer (CAS-nr) 28182-81-2 <90 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
(EG-nr) 931-274-8 Skin Sens. 1, H317
(REACH-nr) 01-2119485796-17-xxxx STOT SE 3, H335
Andra relevanta bestandsdelar:
Namn Produktbeteckning Klassificering enligt forordning (EG) nr
1272/2008 [CLP]
Talk (CAS-nr) 14807-96-6 Inte klassificerat
(@mne med nationella arbetsplatsexponeringsgrans(er)) (EG-nr) 238-877-9

Ordalydelse av H-meningar: se under avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjal

41 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen allman : Sok lakarhjalp vid obehag. Ha sékerhetsdatabladet, forpackningen eller etiketten till hands.
Aldrig ger nagot vid mun till en omedveten person. Stalle offren inne om atervinnande position.

Forsta hjalpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stélining som underlattar
andningen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

Forsta hjalpen efter hudkontakt : Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Tvatta med mycket tval och vatten. Vid hudirritation
eller utslag: Sok lakarhjalp.

Forsta hjalpen efter kontakt med 6gonen . VID KONTAKT MED OGONEN:Skdlj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

Forsta hjalpen efter fortaring : Skélj munnen. Ge rikligt med vatten att dricka i férebyggande syfte. Framkalla INTE krakning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Symptom/effekter efter inandning . Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Symptom/effekter efter hudkontakt : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt. Effekter av kontakt eller inandning kan vara fordréjda. Férlangd observation kan ordineras.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel 1 Anpassa eldslackningsutrustningen efter omgivningen. Koldioxid. Slackningspulver. Vattenrida.
Vid omfattande brand: alkoholbestandigt skum.

Olampligt slackningsmedel : Anvand inte koncentrerad vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Farliga sonderdelningsprodukter . Giftiga angor kan frigoras. Koldioxid. Kolmonoxid. Isocyanater. Kvaveoxider. Vatecyanid. Eld
kommer att bilda tjock svart rok.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Slackinstruktioner : Anvand vattenspray eller dimma for att kyla ned exponerade behallare. Lat inte
slackningsvatten komma ut i omgivningen.

Skydd under brandbekampning 1 Bar en fristdende andningsapparat samt en skyddsdrakt.

garder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Allmanna atgarder 1 Undvik kontakt med huden och 6gonen. Andas inte in angor/sprej. Tillse att det finns tillracklig
ventilation for att minimera angkoncentrationer. Utslappsomradet kan vara halt.

6.1.1 For annan personal an raddningspersonal
Planeringar fér nodfall : Evakuera 6verflédig personal.
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6.1.2 For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Anvand féreskriven personlig skyddsutrustning. Vid otillracklig ventilation, anvand
andningsskydd. Fér mer information, se avsnitt 8: "Begransning av exponeringen/personligt
skydd".

6.2 Miljoskyddsatgarder

Undvik utslapp till miljén. Forhindra att @mnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Om &mnet nar vattendrag eller
avloppsledningar skall myndigheter underrattas.
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdéringsmetoder 1 Torka upp utslapp med inerta fasta &mnen som lera eller kiselgur sa snart som mgjligt.
Innehallet forvaras fuktigt med vatten. Sopa eller skyffla upp i lampliga behallare.
Forpackningen far inte tillslutas lufttatt - Avge av koldioxid (CO2). Efter 7 - 14 dagar: Avyttras i
enlighet med gallande lokala bestammelser.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Angaende den personliga skyddsutrustning som skall anvandas, se avsnitt 8. Se avsnitt 13 angadende hantering av det avfall som kommer fran
rengdringen.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

71 Skyddsatgarder for siker hantering

Forsiktighetsmatt for saker hantering . Se till att ventilationen ar god pa arbetsplatsen. Undvik att inandas angor, sprej. Undvik kontakt
med huden och égonen. Bar personlig skyddsutrustning.

Atgarder betraffande hygien : Hantera enl. industripraxis och sékerhetsbestammelser. Tvatta hénder och andra utsatta delar
med vatten och mild tval fére intag av mat och dryck, fére rokning och efter arbetets slut. At
inte, drick inte eller rék inte under hanteringen. Nedsténkta arbetsklader far inte avlagsnas fran
arbetsplatsen. Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagringsvillkor . Forvaras i originalbehallaren. Behallaren ska vara val tillsluten. Forvaras pa torr, kall, val
ventilerad plats. Skyddas mot varme och direkt solstralning.

Samlagringsférbud . Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder. Far ej forvaras i narheten av: Vatten. Syror.
Alkaliféreningar. Aminer. Alkoholer.

7.3 Specifik slutanvdandning

Tvakomponentslim: isocyanat.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personlig

8.1 Kontrollparametrar
Hexametylendiisocyanat, homopolymer (28182-81-2)
Finland Lokalt namn Di-isosyanaatit (NCO:namitattuna)
Finland HTP-varde (8 h) (mg/m?3) 0,010 mg/m?
0,006 mg/m?(01.01.2029)
Finland HTP-varde (15 min) (mg/m?) 0,020 mg/m?
0,012 mg/m? (01.01.2029)
Finland Anmarkningar (FI) Iho, Iho- jahengitystieherkistyminen
Finland Overgangsbestammelser Asetuksen liitteessa mainittuja di-isosyanaattien raja-

arvoja sovelletaan 1 paivastatammikuuta 2029. Siihen
asti sovelletaan kahdeksan tunnin altistumisen raja-
arvoa 0,010 milligrammaa kuutiometrissa ja
lyhytaikaisen altistumisen raja-arvoa 0,020
milligrammaakuutiometrissa toiminnallisina
isosyanaattiryhmina mitattuna.

Sverige Lokalt namn Diisocyanater och andra flerfunktionella isocyanater
Sverige Nivagransvarde (NGV) (mg/m?) 0,010 mg/m?
0,006 mg/m?(01.01.2029)
Sverige Korttidsgransvarde (KGV) (5 minuter) (mg/m?3) 0,020 mg/m?
0,012 mg/m? (01.01.2029)
Sverige Anmarkningar (SE) H - Amnet tas I4tt upp genom huden. Grénsvardet

beddms ge tillrackligt skydd om huden ar skyddad.

M - Medicinska kontroller kan kravas for hantering av
amnet.

SHL - Sensibiliserande &mnen som kan ge allergi eller
annan 6verkanslighet i huden. Sensibiliserande amnen
som kan ge allergi eller annan 6verkanslighet i dvre
och nedre luftvagarna.

Sverige Noter (SE) 11 - Gransvardet galler som uppmatt NCO dar NCO
avser funktionella isocyanatgrupper i
diisocyanatféreningar. Samma gransvarde galler aven
for prepolymeriserade diisocyanater.

23 - Amnet har ett indikativt EU-gransvérde.
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Hexametylendiisocyanat, homopolymer (28182-81-2)

Sverige Overgangsbestammelser Ett gransvarde pa 10 ug NCO/m? i férhallande till en
referensperiod pa atta timmar och ett gréansvarde for
kortvarig exponering pa 20 pg NCO/m? ska galla till
och med den 31 december 2028.

Talk (14807-96-6)

Finland Lokalt namn Talkki, kuitumainen / Talk, fiberartad

Finland HTP-varde (8 h) (fiber/m3) 0,5 fiber/m?

Finland Lokalt namn Talkki, rakeinen / Talk, granular

Finland HTP-varde (8 h) (mg/m?) 2 mg/m? (inhalerbart damm)

1 mg/m? (respirabel fraktion)

Sverige Lokalt namn Talk

Sverige Nivagransvarde (NGV) (mg/m?) 2 mg/m? (totaldamm)

1 mg/m? (respirabel fraktion)

Sverige Noter (SE) 3

Hexametylendiisocyanat, homopolymer (28182-81-2)

DNEL/DMEL (Arbetare)

Akut - lokala effekter, inandningen 1 mg/m?
Langvarigt - lokala effekter, inandningen 0,5 mg/m?
PNEC (STP)

PNEC avloppsreningsverk 88 mg/l

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
Handskydd

Skyddsglaségon
Hudskydd
Andingsskydd

Begransning och 6vervakning av
miljdexpositionen

. Se till att det finns punktutsug och allmén rumsventilation for att minimera angkoncentrationer.
: Anvand lampliga skyddshandskar (EN 374). Butylgummi, > 0,5 mm. Fluoroelastomer (FKM), >

0,4 mm. Den exakta penetrationstiden erhalles hos skyddshandskarnas tillverkare och maste
iakttas.

: Kemiska skyddsglasdgon eller skyddsglasdgon (EN ISO 16321).
: Anvand lampliga skyddsklader.
: Vid otillrécklig ventilation, anvand andningsskydd. Andningsskydd med filtertyp A/P (EN

14387).

: Undvik utslapp till miljon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysikaliskt tillstand 1 Vatska

Farg . Farglos

Lukt . Karakteristisk, svag
Smaltpunkt/fryspunkt : Inga data tillgangliga

Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Brandfarlighet

Nedre och 6vre explosionsgrans
Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Soénderdelningstemperatur
pH-varde

Kinematisk viskositet

Léslighet

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten
(loggvarde)

Angtryck
Densitet och/eller relativ densitet
Relativ angdensitet

: Inga data tillgéngliga

. Inga data tillgéngliga

: Inga data tillgéngliga

1 228 °C (Hexamethylendiisocyanat)
: Inga data tillgéngliga

1 250 °C (Hexamethylendiisocyanat)
. Galler inte

: Inga data tillgéngliga

: Vatten: Ej blandbar.

. Galler inte

: Inga data tillgéngliga
: Inga data tillgéngliga
: Inga data tillgangliga

Partikelegenskaper : Galler inte

9.2 Annan information

9.2.1 Information om faroklasser for fysisk fara

Explosiva egenskaper : Ingen

Oxiderande egenskaper . Ingen
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9.2.2 Andra sakerhetskarakteristika

Ingen tillgénglig extra information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Polymeriseras vid kontakt med vatten (fukt): Polyurea.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid férvaring och anvandning enligt rekommendationer i avsnitt 7.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Reagerar haftigt med: Aminer. Alkoholer. Vid kontakt med vatten bildas koldioxid.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Skyddas mot varme och direkt solstralning.

10.5 Oférenliga material

Vatten. Syror. Alkaliféreningar. Aminer. Alkoholer.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Vid normal anvandning och férvaring bér inga farliga sénderdelningsprodukter uppkomma. Vid brand: Koldioxid. Kolmonoxid. Giftiga gaser, angor.

Isocyanater. Kvaveoxider. Vatecyanid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

1.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

. Skadligt vid inandning.

Hexametylendiisocyanat, homopolymer (28182-81-2)

LD50 oral ratta

> 2500 mg/kg

LD50 hud ratta

> 2000 mg/kg

Fratande/irriterande pa huden

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Luftvags-/hudsensibilisering
Mutagenitet i kdnsceller

Cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Fara vid aspiration

11.2 Information om andra faror

11.2.1. Hormonstoérande egenskaper

Hormonstdrande egenskaper for manniskors
hélsa

11.2.2. Annan information

Méjliga skadliga inverkningar pa manniskan och

mojliga symtom

. Inte klassificerat

Baserat pa tillgangliga uppgifter uppnas inte klassificeringskriterierna

: Inte klassificerat

Baserat pa tillgangliga uppgifter uppnas inte klassificeringskriterierna

: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
: Inte klassificerat

Baserat pa tillgangliga uppgifter uppnas inte klassificeringskriterierna

: Inte klassificerat

Baserat pa tillgangliga uppgifter uppnas inte klassificeringskriterierna

: Inte klassificerat

Baserat pa tillgangliga uppgifter uppnas inte klassificeringskriterierna

: Kan orsaka irritation i luftvagarna.
: Inte klassificerat

Baserat pa tillgangliga uppgifter uppnas inte klassificeringskriterierna

: Inte klassificerat

Baserat pa tillgangliga uppgifter uppnas inte klassificeringskriterierna

: Blandningen har inga hormonstérande egenskaper.

. Innehaller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Personer som redan ar kansliga for

diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid anvandning av denna produkt. Effekter av
kontakt eller inandning kan vara fordréjda. Manniskor med kroniska andningsbesvar bor inte

arbeta med isocyanat-baserade produkter.

AVSNITT 12: Ekologisk information

121 Toxicitet
Akut vattentoxicitet
Kronisk vattentoxicitet

: Inte klassificerat
: Inte klassificerat

Hexametylendiisocyanat, homopolymer (28182-81-2)

LLO fisk

= 100 mg/l 96 h, Danio rerio

EL50 kréftdjur

127 mg/l 48 h, Daphnia magna
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Hexametylendiisocyanat, homopolymer (28182-81-2)
EC50 alger ‘ > 1000 mg/l 72 h, Scenedesmus subspicatus

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Hexametylendiisocyanat, homopolymer (28182-81-2)

Persistens och nedbrytbarhet Brytes inte snabbt ned biologiskt.
Biologisk nedbrytning 1%, 28d
12.3 Bioackumuleringsférmaga

Ingen tillgénglig extra information

12.4 Rorligheten i jord

Ingen tillganglig extra information

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB).
12.6 Hormonstérande egenskaper

Hormonstdrande egenskaper for miljon : Blandningen har inga hormonstérande egenskaper.

12.7 Andra skadliga effekter
Ingen tillgénglig extra information

AVSNITT 13: Avfallshantering

131 Avfallsbehandlingsmetoder

Lokala foreskrifter (avfall) . Hantera avfallet pa ett sdkert satt i enlighet med lokala/nationella bestammelser.

Avfallsbehandlingsmetoder 1 Lamna detta material och dess behallare till insamlingsstalle for farligt avfall. Tém ej i avioppet.

Rekommendationer for avfallshantering : Toém behallarna fullstandigt innan de slangs bort. Nar behallarna ar fullstandigt tomma kan de
atervinnas precis som andra typer av emballage.

Europeisk avfallsférteckning : 08 05 01* - Avfall som utgdrs av isocyanater

Avfallskoderna : EAK-avfallskoderna &r inte produkt- utan ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan darfor inte ange

nagon avfallskod fér produkter som anvands inom olika branscher. De angivna koderna ska
betraktas som en rekommendation fér anvandaren.

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / IMDG / IATA

14.1. UN-nummer eller id-nummer

UN-nr (ADR) : Galler inte
UN-nr (IMDG) : Galler inte
UN-nr (IATA) : Galler inte
14.2. Officiell transportbendamning

Officiell transportbenamning (ADR) : Galler inte
Officiell transportbenamning (IMDG) : Galler inte
Officiell transportbenamning (IATA) : Galler inte
14.3. Faroklass for transport

ADR

Faroklass for transport (ADR) : Galler inte
IMDG

Faroklass for transport (IMDG) : Galler inte
IATA

Faroklass for transport (IATA) : Galler inte

14.4. Forpackningsgrupp

Foérpackningsgrupp (ADR) . Galler inte

Foérpackningsgrupp (IMDG) . Galler inte

Foérpackningsgrupp (IATA) . Galler inte

14.5. Miljofaror

Miljéfarlig . Nej

Marin férorening : Nej

Annan information : Ingen tillganglig extra information
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14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Vagtransport
Galler inte

Sjotransport
Galler inte

Flygtransport
Géller inte

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Galler inte

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @amnet eller blandningen nar det galler sakerhet, hdlsa och miljo
15.1.1 EU-foreskrifter
REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehaller inga @mnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista).

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehaller inga @mnen listade pa REACH-kandidatlistan.

PIC-forordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehaller inga @mnen upptagna pa PIC-listan (férordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier).

POP-férordning (EU 2019/1021, langlivade organiska féroreningar)

Innehaller inga @mnen som ar upptagna i POP-listan (férordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska féroreningar).

Forordningen om @mnen som bryter ned ozonskiktet (EU 2024/590)

Innehaller inga @mnen som &ar upptagna pa listan éver ozonnedbrytning (férordning EU 2024/590 om @mnen som bryter ned ozonskiktet).

Forordning om sprangamnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehaller inga @mnen som ar upptagna i listan éver sprangamnesprekursorer (férordning EU 2019/1148 om saluféring och anvandning av
sprangamnesprekursorer).

Forordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehaller inga @mnen som finns upptagna pa listan 6ver narkotikaprekursorer (férordning EC 273/2004 om tillverkning och utslappande pa
marknaden av vissa @mnen som anvands vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa amnen).

15.1.2  Nationella foreskrifter
Ingen tillganglig extra information

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning
For @mnen i denna tillberedning genomférdes inte nagra amnessékerhetsbeddémningar.

AVSNITT 16: Annan information

Datakallor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar,
andring och upphavande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt &ndring av férordning
(EG) nr 1907/2006.

Andringar fran den féregéende versionen : Avsnitt 2.3
Avsnitt 8.1
Forkortningar och akronymer:
ADR Europeisk 6verenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vag
CLP Forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning av amnen och blandningar
DMEL Harledd minimal effektniva (Derived Minimal Effect Level)
DNEL Harledd nolleffektniva (Derived No-Effect Level)
EC50 Den effektiva koncentration av ett &mne som orsakar 50 % maximal respons (effektiv mediankoncentration)
IATA Internationella lufttransportsammanslutningen (International Air Transport Association)
IMDG "International Maritime Dangerous Goods Code” for transport av farligt gods till sjoss
LC50 Dadlig koncentration for 50 % av en testpopulation (dédlig mediankoncentration)
LD50 Daédlig dos for 50 % av en testpopulation (dédlig mediandos)
NOEC/L Nolleffektkoncentrationen/niva (No Observed Effect Concentration/Level)
OECD Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling
PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne (Persistent, Bioaccumulative, Toxic)
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Part A LigRep Plastic - Isocyanate
Sakerhetsdatablad

i 6verensstammelse med Forordning (EU) 2020/878

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration (Predicted No-Effect Concentration)

REACH Forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier
SDS Sakerhetsdatablad (Safety Data Sheet)

STP Reningsanlaggning (Sewage Treatment Plant)

UFI Unik formuleringsidentifierare (Unique Formula Identifier)

vPvB Mycket langlivat och mycket bioackumulerande amne (Very Persistent and Very Bioaccumulative)

Ordalydelse av H- och EUH -meningar:

Acute Tox. 4 Akut inhalationstoxicitet, kategori 4

(Inhalation)

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, luftvagsirritation
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

EUH204 Innehaller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

SDS EU (REACH-bilaga II)

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och ar avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa halsa, sakerhet och

miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for nagon specifik egenskap hos produkten.
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