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Consigli pratici  

Scelta della corretta 
guarnizione della       
testata nei motori die-
sel 
 

Per i motori diesel sono generalmente disponibili guarnizioni della testata di spessore diverso. Per de-

terminare la corretta guarnizione della testata, è necessario misurare la sporgenza del pistone. 

La misurazione descritta di seguito deve essere eseguita con la massima attenzione.  

La sporgenza del pistone deve essere obbligatoriamente misurata seguendo le istruzioni del produttore. 

 

▪ I punti di misurazione devono trovarsi al 

di sopra dell'asse dello spinotto, in modo 

da non risentire del gioco dello spinotto 

del pistone. 

▪ Appoggiare il comparatore sulla superficie 

di tenuta del blocco motore precedente-

mente pulita e posizionare su 0 in preten-

sionamento. 

▪ Appoggiare il comparatore sul pistone 

precedentemente pulito e determinare il 

punto più alto girando l'albero motore. 

▪ Ripetere la procedura sul punto di misu-

razione 2. 
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▪ C è la distanza tra la superficie del pistone 

nel punto morto superiore e la superficie di 

contatto del monoblocco. 

 

 

La misurazione deve essere eseguita su tutti i pistoni. Utilizzare il pistone con la massima sporgenza per 

determinare la corretta guarnizione della testata.  

Nella documentazione di vendita scegliere la guarnizione della testata con lo spessore corretto. 

Lo spessore della guarnizione della testata viene calcolato in base al numero di tacche o fori. 

 

 
 
Identificazione in base ai fori 

 

 
 

 

 
1 ⊗ 

 
2 ⊗ 
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Identificazione in base alle tacche 

 
 

  

 
2 ∇ 

 
3 ∇ 

  
  

 
4 ∇ 

 
5 ∇ 

 


